
Pflegeanleitung 
 
 
 

Pflegen und Erhalten von GRANIT im BAD  

 
 

Granite oder granitähnliche Natursteine (Granulite, 
Gneise und Quarzite) sind sehr widerstandsfähig, 
jedoch selten ganz fleckunempfindlich.  
Eine der Saugfähigkeit des Steins angepasste 
Behandlung aus Schutz und Pflege verbessert die 
Gebrauchseigenschaften deutlich. Nachstehende 
Hinweise helfen Ihnen, Ihr Natursteinbad richtig zu 
pflegen und für viele Jahre schön zu halten. 
 
Allgemeine Hinweise 
 

Im Allgemeinen sind Granite säurebeständig, was sie 
besonders einfach zu pflegen macht. Allerdings 
werden inzwischen auch einige Hartgesteine als 
Granit bezeichnet, die nicht über diese Eigenschaft 
verfügen. Überprüfen Sie die Säurebeständigkeit 
Ihres Steins bevor Sie Badreiniger und ähnliches 
einsetzen. 
 
Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung 
  

In Badezimmern und ähnlichen Anlagen empfehlen 
wir generell eine Imprägnierung mit Lithofin MN 
Fleckstop. Dadurch wird der Belag wasser- und 
ölabweisend ausgerüstet und so bestmöglich gegen 
Flecken geschützt. Das schöne neuwertige Aussehen 

der Oberfläche bleibt über Jahre 
erhalten- und das bei geringstem 
Pflegeaufwand. 
 

Lithofin MN Fleckstop eignet sich für 
polierte und geschliffene Oberflächen. 
Das Aussehen verändert sich nicht, eine 
leichte Farbvertiefung kann eintreten.    
Die Verarbeitung ist einfach. 
 

 
 Wichtig: Imprägnierungen können nur auf 
vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen 
verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche 
wird empfohlen. 
Eine Wiederholung der Imprägnierung sollte in den 
nass belasteten Bereichen 1x jährlich erfolgen.  
 
 
LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere 
Natursteine erhalten Sie im Fliesen- und 
Natursteinfachhandel.  
Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das 
LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20 
 
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines 
Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D3.20as). 

 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßige Pflege 
 

Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie die 
Beläge regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem 

Wischwasser stets einen Schuss Lithofin 
MN Wischpflege* bei - so reinigen 
und pflegen Sie gleichzeitig.  
 Kleinflächen reinigen und pflegen 
Sie besonders mühelos mit 
Lithofin MN Easy-Clean und 
verstärken dabei noch die 
Schutzwirkung der 
Imprägnierung. Einfach 
aufsprühen und feucht 
abwischen.  

 
 

Zusätzliche Pflege: Beanspruchte Kleinflächen wie 
Waschtische gelegentlich mit Lithofin MN Polish-
Creme behandeln. Dadurch erhält die Oberfläche 
einen zusätzlichen Schutz und Glanz. 
 
Tipp: Wasserspritzer, insbesondere bei hartem 
Wasser, wie auch Cremes, Lotionen, Seifenreste, etc. 
sollten Sie immer möglichst bald abwischen, um 
Flecken zu verhindern. 
Keinesfalls dürfen auslaugende Schmierseifen oder 
stark fettlösende Mittel verwendet werden.  
 

Einmal entstandene Kalkablagerungen sind auf 
säurebeständigen Natursteinflächen problemlos mit 
Lithofin KF Sanitärreiniger zu entfernen. Fläche 
vornässen, dann Reiniger ca. 1:15 verdünnt auf einen 
Schwamm geben, Fläche wischen und anschließend 
mit klarem Wasser nachwaschen.  

 
Die empfohlenen Produkte sind optimal aufeinander 
abgestimmt und unterstützen die Wirkung der 
Imprägnierung. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit 
bestätigte ein unabhängiges Institut gemäß den 
Bestimmungen des LFGB sowie der EU-Verordnung 
1935/2004 geprüft.  
 
*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean 
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Lithofin-Produkte erhalten Sie bei: 


